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Mate Cddigo do produto: Q70

Descricao

Primario universal de base solvente para a protecao e isolamento de todo o tipo de superficies em interiores
e exteriores, em ambientes de moderada corrosao.

- Multi-aderente, antioxidante de secagem e repintura rapida.

- Permite colocar em servico poucas horas apés a sua aplicacao.

- Boa aplicabilidade e facil de lixar.

- Sobre madeira e superficies porosas nao alcalinas (gesso, pladur) apresenta um grande poder de
enchimento.

E Baixo odor m Excelente ingresso Secagem rapida

Dados técnicos

Natureza Alquidica modificada
Acabamento Mate

Cor (EN ISO 11664-4) Branco, vermelho e cinzento
Densidade (NP EN ISO 2811-1) 1,30-1,35kg /I
Rendimento 8-12m2/l

Primario universal para a protecao e isolamento de todo o tipo de
superficies em interiores e exteriores, em ambientes de moderada
corrosdo. Multi-aderente, anti-oxidante, de secagem e repintura rapida,
0 que permite colocar em servigo poucas horas

Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)

Primario universal para a protecao e isolamento de todo o tipo de
superficies em interiores e exteriores, em ambientes de moderada
corrosao. Multi-aderente, anti-oxidante, de secagem e repintura rapida,
0 que permite colocar em servico poucas horas

Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)

Métodos de Aplicagao Trincha, rolo e airless

Limpeza de Utensilios Diluente Sintéticos e Oleosos

Condicées de Aplicagdo, HR<80% +10 oC - +30°C

Ponto de Inflamacéao (NP EN ISO 3679) 46 °C

Volume Sélido (NP EN ISO 3233-3) 47 - 49 %

COV (NP EN ISO 11890-2) 2.004/4211A (i) (600/500) Max.COV 480 g/l
Apresentacao 41 e 750 ml

Variacoes de temperatura, humidade, espessura, pigmentacao ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alteracdes na secagem,
rendimento ou outras propriedades.
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Modo de utilizagdo

RECOMENDACOES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superficies a pintar devem estar limpas, secas e
consistentes. Nao aplicar sobre superficies quentes nem com vento forte.

Um correto diagndstico e preparacdo do suporte sao fundamentais para a obtencdo dos melhores resultados.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aco: desoxidar mediante jato abrasivo até ao grau Sa 2% da norma ISO 8501-1 ou limpar manual ou mecanicamente segundo o grau ST3 da
mesma norma. Desengordurar e eliminar o pd e os residuos de ferrugem. Aplicar 2 camadas e deixar secar a fundo antes de aplicar as
camadas do acabamento segundo as especificagoes.

Metais ndo ferrosos em interiores: limpar com dgua e detergente amoniacal. Se lixar suavemente melhora a aderéncia.

Aplicar 1 camada de primario. Em zonas himidas, aplicar 2 camadas de primario.

Madeira: lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secrecdes de resina e rematar cantos vivos. Aplicar uma
primeira camada, lixar e eliminar o pd. Aplicar uma segunda camada para se conseguir uma superficie uniforme, lixar suavemente. Acabar
com o Esmalte Colorlux.

Em exteriores proteger a madeira aplicando previamente Titanxyl Protecao Total Ultra, segundo as necessidades.

Superficies porosas nao alcalinas (gesso...): aplicar diretamente. No caso de superficies pulverulentas, aplicar antes uma camada de S20
Primario Fixador Super Penetrante Acrilico. Se o acabamento deva ser de cor, colorir com Corante Universal Titan, sendo suficiente na
maioria dos casos, uma s6 camada de produto final. Entre 2 - 4 horas, reparar com betume sintético os defeitos. Passar depois com o S70
Primério Multi Aderente Antioxidante. Deixar secar a fundo (4-8 horas) antes de aplicar a tinta de acabamento.

MANUTENCAO DE SUPERFICIES JA PINTADAS EM BOM ESTADO

Quando se tratar de sistemas com ma aderéncia, e/ou na presenca de ferrugem, deve-se eliminar mediante jato abrasivo até ao grau Sa 2%
da Norma ISO 8501-1 ou através de limpeza manual ou mecanica até ao grau ST3 da mesma norma.

Em seguida, reparar de preferéncia a trincha com o primario. Se a superficie com ma aderéncia é extensa, proceder como nas superficies
nao preparadas, sendo, aplicar uma camada geral de primario e depois aplicar o acabamento segundo as especificacdes.

MANUTENCAO DE SUPERFICIES JA PINTADAS EM MAU ESTADO
Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superficies nao preparadas.

Precaucées

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instrucées da embalagem. Para mais informacao consultar a Ficha de Seguranca.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservagcao: 36 meses na
embalagem original fechada.

Gestao de residuos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, ndo esvazie os residuos no esgoto, deposite-os
no centro de reciclagem mais préximo. Calcule a quantidade de produto que necessitara para evitar desperdicios e custos extras. Guarde o
produto excedente bem armazenado para uma nova utilizacao.

A reutilizagao de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualizagéo: 2024-03
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edi¢cdo. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos
qualquer responsabilidade devida a fatores alheios a tinta ou a uma utilizagdo inadequada da mesma. Perante qualquer duvida consulte 0s nossos servigos técnicos antes da aplicagdo.
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