
R-606 REVESTIMENTO
ACRÍLICO SILOXÂNICO

Mate Código de producto: R-606

Descripción
Revestimento acrílico-siloxánico  base agua de alto espesor granulado (1,2mm y 1,5 mm), para paramentos 
exteriores,

 reforzado con fibra y tecnología EBT (biocida encapsulado de mayor durabilidad y acción en el tiempo frente 
al desarrollo de hongos y algas).

* Adecuado para su aplicación en sistemas de aislamiento térmico (SATE) 

* Resistencia a los agentes atmosféricos.

 
Bases TitanColor

Dados técnicos

Naturaleza Acrílico Siloxánico y cargas minerales.

Acabado (Brillo): Mate

Color (EN ISO 11664-4) Base Blanca y Neutra 

Densidad                                                                                                 1,77 ± 0,04 kg/l

Rendimiento                                                                                           1,2 mm: 0,9 - 1,1 m2/l por mano / 1,5 mm: 0,65 - 0,7 m2/l por mano

Secaje a 23ºC 50 % HR (UNE 48301)         7 dias para secado total

Repintado 23ºC 50% HR (UNE 48283) 24 horas

Métodos de Aplicación Llana de acero y plástico

Limpieza de Útiles           Agua

Condiciones de aplicación, HR<80% +10ºC - +30ºC

Volumen Sólidso (NP EN ISO 3233-3) 62 - 66%

COV (Cat A/c: 40g/l (2010)) 2 g/l

Ensayos:
Permeabilidad al  vapor de agua: V2 (Clasificación de acuerdo Norma EN 1062) 
Permeabilidad al agua liquida agua: W3 (Clasificiación de acuerdo Norma EN 1062)

Modo de utilización:
Recomendaciones generales:
Mezclar bien el contenido manualmente o con agitador mecánico a baja velocidad. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y con-
sistentes. No aplicar en condiciones atmosféricas de alto viento. 
Un correcto diagnóstico y preparación del soporte son esenciales para obtener un buen resultado del sistema..




